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Charakteristika pristroje

S timto otoénym ovladacem je mozné obsluhovat zvukovou aparaturu

v auté stejné snadno, jako ¢elni svétla nebo stérace béhem jizdy.

Ovlada¢ pouZivejte s hlavni jednotkou vybavenou zvlastni vstupni zdiikou
pro oto¢ny ovladac.

Poznamka
Tento otocny ovladac nelze pouZit s jednotkami navrZzenymi pro ovladace
RM-X38/X33/X32 a ovladac S RM-X1S.

Rozmisténi a funkce ovladacich prvka

Nésledujici tlacitka a ovladaci prvky (kromé tlacitek SOURCE
a MODE) sdileji stejné funkce s prvky na hlavni jednotce nebo
na dalkovém ovladadi.

Pro podrobnéjsi informace o funkci jednotlivych tlacitek nebo
ovladacich prvka se podivejte do ndvodu k pouziti zvukové
aparatury Sony.

VOL - ovlada¢ hlasitosti
(2] SEEK/AMS

* Béhem ptehravani CD nebo Mini disku:
Funkce AMS*: Nalezne zacatek skladby. Otocte ovladacem tolikrét,
kolik skladeb chcete pieskocit. K preskoceni nékolika skladeb najednou kratce
otolte ovladacem a uvolnéte. Béhem dalsi sekundy otocte znovu a podrzte ho
v této poloze. KdyZ naleznete poZzadovanou skladbu, ovlada¢ uvolnéte.
* Automatic Music Sensor.

* Ru¢ni vyhledavani: Nalezne pozadovanou pasaz skladby.
Otocte ovladacem vlevo nebo vpravo a podrzte ho v této pozici,
dokud nenaleznete poZzadovanou pasaz.

* Béhem pfijmu rozhlasu nebo televize:
Automatické ladéni: Samostatné naladi stanici. KdyZ je stanice naladéna
vyhledavani se samostatné ukondi. Kratce otacejte ovladac¢em dokud
nenaladite poZadovanou stanici.

* Ru¢ni vyhledavani stanice: Otocte ovladacem vlevo nebo vpravo a podrzte
ho v této pozici dokud nenaladite poZadovanou stanici. Oto¢eni ovladacem
béhem nésledujici sekundy umozni pokracovat v ruénim vyhledavéani dalsi
stanice.

Tlacitko OFF

Po jeho stisku se piistroj vypne.

[4] Tla¢itko MODE

« Zméni pfehrdvanou stranu kazety.

* Je-li pfipojeno vice CD piehravact, piipoji vybrany piehravac.
Napt.: CD1 —CD2 — ...

* Je-li pfipojeno vice MD pfehravact, pfipoji vybrany piehravac.
Napt.: MD1 — MD2 — ...

* Zméni zvolené rozhlasové pasmo:
Model s FM/AM:
Napt.: FM1— FM2 — AM — ...
Model s FM/MW/LW (SW):
Napt.: FM1 — FM2 — MW — LW(SW) — ...

(5] Tlacitko ATT

Po jeho stisku se kratkodob¢ ztlumi hlasitost zvuku.

Tla¢itka [6] a [7] uvadéji do ¢innosti rizné funkce hlavni jednotky.
— Hlavni jednotka s tlacitkem SEL.
Tlacitko SEL*

Tlacitko DSPL*
(modely s tlac¢itkem DSPL na hlavni jednotce)
Tlacitko FILE*
(modely s tlac¢itkem FILE na hlavni jednotce)
Prilepte nalepku k odpovidajici funkci na pripojené hlavni jednotce.
Podivejte se do ndvodu pouziti hlavni jednotky.
— Hlavni jednotka s tlacitkem SOUND.
Tlac¢itko SOUND*

Tlacitko LIST*
(modely s tlac¢itkem FILE na hlavni jednotce)
Tlacitko DSPL*
(modely s tlac¢itkem DSPL na hlavni jednotce)
Prilepte nédlepku k odpovidajici funkci na pripojené hlavni jednotce.
Podivejte se do ndvodu pouZiti hlavni jednotky.

* Vykonava stejnou funkci jako tla¢itko na hlavni jednotce.

Tlacitko SOURCE

Vybere piistroj, ktery je v provozu.

9] Ovladaci prvek PRESET/DISC

Stisknéte a otocte ovladacim prvkem VOL.
(Ovladaci prvek VOL a SEEK/AMS se otodi spole¢né.)

* Rychle pfevine pések. Stiskem tla¢itka MODE se obnovi rezim normalniho
prehréavani.

* Provede vyménu disku pokud je pfipojen piehrava¢ CD nebo MD.

* Piijima stanici, uloZenou v paméti pod ¢islem piedvolby, na hlavni
jednotce.

Zména provozniho sméru otaceni ovladace
Provozni smér otaceni ovladacich prvki je nastaven z vyroby podle
obrazku (A).
Pokud potiebujete pfipevnit oto¢ny ovladac¢ na pravou stranu fizeni,
provozni smér otaceni ovladacich prvka je mozné obratit.
Tlagitko [6] podrite déle nez dvé sekundy a soucasné stisknéte ovladaci
prvek VOL - obrazek (B).
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Popis zariadenia

S tymto otoénym ovlddacom je mozné pocas jazdy ovladat audio
zariadenia v automobile rovnako jednoducho, ako svetlomety

alebo stierace.

Ovladac pouZivajte zapojeny k hlavnému audio zariadeniu vybavenému
zasuvkou.

Poznamka
Tento otocny ovldadac nie je mozZné pouZit so zariadeniami komunikujucimi
s ovlddaémi RM-X38/X33/X32 a ovlddacom S RM-X1S.

Umiestnenie a funkcie ovladacich prvkov

Popisované tlacidla a ovladacie prvky (okrem tlacidiel SOURCE a MODE)
maju totozné funkcie, ako tla¢idla a prvky na ovladanom audio zariadeni
alebo dialkovom ovladani.

Podrobnejsie informacie o funkciach jednotlivych tlacidiel a ovladacich
prvkov pozrite v ndvode na obsluhu ovlddaného audio zariadenia.

VOL - ovladaé hlasitosti
SEEK/AMS

* Pocas prehravania CD alebo Mini disku:
Funkcia AMS*: Vyhladava zaciatok skladby. Otocte ovladacom tol'kokrét, kolko
skladieb chcete preskocit. Pre preskocenie niekolkych skladieb naraz ovladacom
otocte kratko a uvolnite ho. Pocas dalsej sekundy opétovne ovladac otocte
a pridrzte ho v tejto polohe. Po néjdeni poZzadovanej skladby ovlada¢ uvolnite.
* Automatic Music Sensor.
* Manualne vyhladavanie: Vyhladavanie poZadovanej pasaZe skladby. Otocte
ovladacom vlavo alebo vpravo a pridrzte ho v tejto polohe, kym nenéjdete Zeland
pasdz.
Pocas prijmu rozhlasu alebo TV:
Automatické ladenie: Automaticky nalad'uje stanice. Po naladeni stanice sa
vyhladavanie automaticky ukondi. Kratko otacajte ovlada¢om, kym nenaladite
pozadovant stanicu.
* Manuélne ladenie: Otocte ovladacom vlavo alebo vpravo a pridrite ho v tejto
polohe, kym nenaladite poZadovanti stanicu. DalSie otocenie ovladadom
v nasledujicej sekunde umozni pokracovanie v manualnom vyhladavani dalsej
stanice.

Tlacidlo OFF

Po stlaceni sa zariadenie vypne.

(4] Tla¢idlo MODE
* Meni prehravant stranu kazety.

Ak je pripojenych viac CD menicov, vyberie zvoleny menic.
Napr.: CD1 —CD2 — ...
Ak je pripojenych viacero MD menicov, vyberie zvoleny menic.
Napr.: MD1 —MD2 — ...
* Vyberie zvolené rozhlasové pasmo:

Model s FM/AM:

Napr.: FM1 — FM2 — AM — ...

Model s FM/MW/LW (SW):

Napr.: FM1 — FM2 — MW — LW(SW) — ...

Tlacidlo ATT

Slizi na docasné stlmenie hlasitosti zvuku.

]
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Tla¢idla [6] a [7] aktivuju rozliéné funkcie ovladaného audio
zariadenia.
— Pri audio zariadeni s tlacidlom SEL.

Tlacidlo SEL*

Tlacidlo DSPL* (modely ovladaného audio zariadenia
s tlac¢idlom DSPL)
Tlacidlo FILE* (modely ovladaného audio zariadenia
s tlac¢idlom FILE)
Naélepku prilepte tak, aby nazov na ndlepke zodpovedal nazvu
funkcie na ovladanom audio zariadeni. Podrobnosti pozrite
v ndvode na obsluhu ovlddaného audio zariadenia.

— Pri audio zariadeni s tlacidlom SOUND.
Tlac¢idlo SOUND*

Tlacidlo LIST*(modely ovladaného audio zariadenia
s tlacidlom FILE)
Tlacidlo DSPL* (modely ovladaného audio zariadenia
s tlacidlom DSPL)
Naélepku prilepte tak, aby nézov na ndlepke zodpovedal nazvu
funkcie na ovladanom audio zariadeni. Podrobnosti pozrite
v ndvode na obsluhu ovlddaného audio zariadenia.

* Vykonava totoznu funkciu ako tlacidlo na ovlddanom audio zariadeni.

Tla¢idlo SOURCE

Stlacenim sa zvoli zdroj pocivania.

9] Ovlada¢ PRESET/DISC

Stlacte a otocte ovladacim prvkom VOL. (Ovladacie prvky VOL a SEEK/AMS
sa otocia sicasne)

* Rychle previjanie kazety. Stla¢enim tlac¢idla MODE sa obnovi rezim normalneho
prehravania.

* Vykond sa vymena disku, ak je pripojeny CD alebo MD menic.

* Prepina na rozhlasovi stanicu uloZend v ovlddanom audio zariadeni
pod zodpovedajtcim ¢islom predvolby.

Zmena smeru otacania ovladaca
Smer otacania ovladacich prvkov ovladaca je vyrobne nastaveny podla
obrézku (A).
Ak si zelate pripevnit ovlddaé na pravi stranu volantu, smer otdCania
ovladacich prvkov je mozné zmenit na opacny.
Stlacte tla&idlo [6] na dlhsie nez dve sekundy a sticasne zatladte
ovladaci prvok VOL (obrézok B).

Pokud je pfepina¢ POWER SELECT na hlavni jednotce pfepnut do pozice
OFF, hlavni jednotku nelze ovladat pomoci oto¢ného ovladace. Jestlize je
jedno z provoznich tladitek hlavni jednotky stisknuto nebo je do jednotky
vloZena kazeta ¢i disk, je mozné hlavni jednotku uvést do chodu. Podle
typu hlavni jednotky je ji mozné zapnout tla¢itkem SOURCE na oto¢tném
ovladadi. Pro podrobnéjsi informace se podivejte do navodu pouZiti hlavni
jednotky.

Ak je prepina¢ POWER SELECT na ovladanom zariadeni nastaveny do
polohy OFF, audio zariadenie nie je mozné ovladat pomocou oto¢ného
ovladaca. Ak sa stla¢i niektoré z funkénych tlacidiel ovlddaného audio
zariadenia, alebo je v flom vloZena kazeta, resp. CD, MD, je moZné audio
zariadenie aktivovat. Podla modelu ovladaného audio zariadenia je mozné
ho zapnit stladenim tlacidla SOURCE na oto¢nom ovladaci. Podrobnejsie
informdcie pozrite v ndvode na obsluhu ovladaného audio zariadenia.

|
Charakterystyka

Dzieki niniejszemu pilotowi-joystickowi mozliwe jest tatwe sterowanie
samochodowym sprzetem audio. Odbywa sie ono podobnie do
wlaczania $wiatet albo wycieraczek.

Uzywaj tego pilota w polaczeniu z radioodtwarzaczami
wyposazonymi w specjalne wejscie dla pilota-joysticka.

Uwaga
Pilot nie moze wspdfpracowac z urzadzeniami przystosowanymi do
wspoipracy z pilotem-joystickiem RM-X38/X33/X32 lub pilotem RM-X1S.

Rozmieszczenie i funkcje regulatoréow
Wymienione ponizej przyciski i pokretla (z wyjatkiem przyciskéw SOURCE
i MODE) pelnia takie same funkgje, jak ich odpowiedniki na radioodtwa-
rzaczu i bezprzewodowym pilocie.

Wiecej informacji o funkeji kazdego przycisku i pokretta mozna

znalez¢ w instrukgji obstugi samochodowego urzadzenia Sony.

Regulator gtoénosci (VOL)

Pokretto SEEK/AMS

Podczas odtwarzania tasmy lub ptyty CD/MD:

Funkcja AMS*: Wyszukuje poczatki utworéw. Obréé pokretlo tyle razy,

ile utworéw chcesz pominad.

Aby pominac kilka utworéw naraz, obré¢ pokretto na chwile i pusc je.

W ciagu sekundy obré¢ je znowu i przytrzymaj. Pusé pokretto po odszukaniu

zadanego utworu.

* Automatyczny czujnik muzyki.

¢ Wyszukiwanie reczne: Wyszukuje zadany fragment utworu.

Obré¢ pokretto w lewo lub w prawo i utrzymuj je w obréconym potozeniu az do
odszukania zadanego fragmentu.
Podczas odbioru radia / telewizji:

« Strojenie automatyczne: Automatycznie dostraja stacje. Po dostrojeniu stacji
wyszukiwanie automatycznie sie koniczy. Kilkakrotnie na krétko obréé
pokretto az do nastawienia zadanej stacji.

* Reczne wyszukiwanie stacji: Obré¢ pokretto w lewo lub w prawo i utrzymuj

je w obréconym polozeniu az do nastawienia zadanej stacji. Jesli ponownie

obrdcisz pokretlo w ciagu sekundy, mozesz kontynuowac reczne
wyszukiwanie innej stacji.

Przycisk OFF

Naci$nij go w celu wylaczenia urzadzenia.

(4] Przycisk MODE
¢ Zmienia odtwarzana strone kasety.
* Wybiera odtwarzacz CD, jedli podiaczonych jest kilka odtwarzaczy CD.
¢ Na przyktad: CD1 —CD2 — ...
* Wybiera MiniDisc, jesli podtaczonych jest kilka urzadzen MD.
Na przyktad: MD1 — MD2 — ...
¢ Zmienia grupy pamieci.
Model UKF / $R:
Na przykltad: FM1 — FM2 — AM — ...
Model UKF / SR / DL (KR):
Na przyklad: FM1 — FM2 — MW — LW(SW) — ...
¢ Zmienia tryb telewizor / wideo (tylko w modelach dla USA i Kanady).

Przycisk ATT

Naci$nij go w celu chwilowego wyciszenia dzwieku.
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Przyciski [6] i [7] wiaczaja rézne funkcje radioodtwarzacza.
— Radioodtwarzacz z przyciskiem SEL
Przycisk SEL*

Przycisk DSPL*
(modele z przyciskiem DSPL na radioodtwarzaczu)
Przycisk FILE*
(modele z przyciskiem FILE na radioodtwarzaczu)

Przyklej etykiete, ktéra odpowiada funkcji radioodtwarzacza.
Zapoznaj sie z instrukcjg obsfugi radioodtwarzacza.

— Radioodtwarzacz z przyciskiem SOUND
Przycisk SOUND*

Przycisk LIST*
(modele z przyciskiem LIST na radioodtwarzaczu)
Przycisk DSPL*
(modele z przyciskiem DSPL na radioodtwarzaczu)
Przyklej etykiete, ktéra odpowiada funkcji radioodtwarzacza.
Zapoznaj sie z instrukcjg obsfugi radioodtwarzacza.

* Dziala tak samo, jak przycisk na radioodtwarzaczu.

Przycisk SOURCE

Naciskaj go w celu wyboru Zrédet programu.

9] Pokretto PRESET/DISC
Nacisnij i obr6¢ pokretto VOL. (Pokretta VOL i SEEK/AMS beda sie obracaty
razem.)
 Przewija tasme. W celu przywrdcenia normalnego odtwarzania nacisnij
przycisk MODE.
 Zmienia plyte, jesli jest podlaczony zmieniacz CD/MD.
* Wiacza stacje zaprogramowane w pamieci radioodtwarzacza.

Zmienianie kierunku pracy
Kierunek pracy jest fabrycznie nastawiony w sposéb pokazany na
ilustracji (A\).
Jesli chcesz zamontowac pilot-joystick na prawo od kolumny
kierownicy, mozesz zmienic¢ kierunek pracy pokretel.
W tym celu, trzymajac wcisnigte pokretto VOL (B), na ponad dwie
sekundy naci$nij przycisk [6].

Jesli przetacznik POWER SELECT na radioodtwarzaczu znajduje

sie w polozeniu B (OFF), pilot nie bedzie sterowat
radioodtwarzaczem, o ile sam radioodtwarzacz nie zostanie
wlaczony przez naci$niecie jednego z przyciskéw funkeji lub przez
wlozenie ptyty / kasety. Niektére radioodtwarzacze mozna

wlaczy¢ przyciskiem SOURCE na pilocie-joysticku. Szczegélty mozna
znalez¢ w instrukeji obstugi radioodtwarzacza.
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F6bb jellemzdk

A forgékapcsol6s tavvezérls segitségével gépkocsijéba szerelt audio
rendszerének vezérlése ugyanolyan egyszert lesz, mint a fényszo6ré,
vagy akar az ablaktorl§ bekapcsoldsa vezetés kozben. A forgékapcsolds
tavvezérld csak azokkal a késziilékekkel hasznalhatd, melyek

a csatlakoztatashoz sziikséges specilis aljzattal rendelkeznek.

Megjegyzés
Ez a tavvezérlé nem haszndlhaté az RM-X38/X33/X32 és RM-X1S tipusu
forgékapcsolds tavvezérléhéz forgalmazott készilékekkel.

A kezeldszervek elhelyezkedése és funkcidja

Az alébbi vezérlgombok (kivéve a SOURCE és MODE gombokat)
funkciéja megegyezik a fejegységen, illetve az infravéros tavvezérlén 1éve
azonos felirati gombok funkciéjaval.

A vezérl6gombok funkcidirél tovabbi részleteket taldlhat a Sony autds
audio komponensek kezelési ttmutatéjdban.

VOL hangerdszabalyzé

SEEK/AMS kapcsolé

* Magné vagy CD/MD lejatszas kozben:
AMS* funkci6: 1éptetés miisorszamok elejére. Forditsa el a kapcsol6t annyiszor,
ahany misorszdmot at szeretne ugrani.
Ha egyszerre tobb mtisorszamot szeretne atugrani, forditsa el a kapcsolét egyszer,
majd egy masodpercen beliil forditsa el tjra, és tartsa elforditva. Ha a késziilék
a keresett miisorszdmhoz ér, engedje el a kapcsolét.
* Automatikus mdsorszam érzékel6

* Manualis keresés: keresés mtisorszamon beliil. Forditsa el a kapcsol6t balra vagy
jobbra, és tartsa elforditva, mig a késziilék a keresett részhez nem ér.
Radié/TV adés kozben:

* Automatikus hangolas: allomasok automatikus hangoldsa. Ha a késziilék 4j adét
talél, a keresés automatikusan befejezédik. Forditsa el a kapcsolét t6bbszor
a keresett ad6 behangolasahoz.

« Allomas manualis hangolésa: Forditsa el a kapcsol6t balra vagy jobbra, és tartsa
elforditva, mig a késziilék a keresett adét be nem hangolta.

OFF gomb

Nyomja meg a késziilék kikapcsolasdhoz.

(4] MODE gomb

* Magn6 hallgatasakor a kazetta masik oldalara valt.
* Ha a késziilékhez t6bb CD valt6 egységet is csatlakoztatott, a gomb tobbszori
megnyomasaval valaszthatja ki a hallgatni kivant egységet.
Példaul: CD1 — CD2 — ...
 Ha a késziilékhez tobb MD valté egységet is csatlakoztatott, a gomb t6bbszori
megnyomdséval valaszthatja ki a hallgatni kivant egységet.
Példaul: MD1 — MD2 — ...
* Hulldmsévok kozotti valtashoz nyomja meg a gombot.
FM/AM tizemmodban:
Példaul: FM1 — FM2 — AM — ...
FM/MW/LW (SW) tizemmddban:
Példaul: FM1 — FM2 — MW — LW(SW) — ...

ATT gomb

Nyomja meg a gombot a hang ideiglenes elnémitasahoz.

A [6] és [7] gombok a fejegység tipusatol fiiggden eltéré
funkciokat aktivalnak

— Fejegység SEL gombbal

(6] SEL gomb*

DSPL gomb*
(csak a DSPL gombbal rendelkezé késziilékek esetén)
FILE gomb*
(csak a FILE gombbal rendelkez6 késziilékek esetén)
Ragassza a fejegység funkcidinak megfelelé cimkét a tavvezériére.
A funkcidkkal kapcsolatban tovabbi részleteket a fejegység kezel€ési
Utmutatdjaban taldlhat.

— Fejegység SOUND gombbal

(6] SOUND gomb*

LIST gomb*
DSPL gomb*
(csak a DSPL gombbal rendelkezé késziilékek esetén)
Ragassza a fejegység funkcidinak megfelelé cimkét a tavvezériére.
A funkcidkkal kapcsolatban tovabbi részleteket a fejegység kezelési
utmutatojaban talalhat.

* A fejegység azonos nevii vezérldgombjanak megfeleld funkcio.

SOURCE gomb

Nyomja meg a gombot a hallgatni kivint misorforras kivélasztdsahoz.

9] PRESET/DISC kapcsol6
Nyomja meg, és forditsa el a VOL gombot (a VOL és a SEEK/AMS kapcsolék
egyiitt fordulnak el).
* A szalag gyorscsévélése. A lejatszas folytatdsahoz nyomja meg a MODE gombot.
* CD/MD lemez valtasa, ha a késziilékhez CD/MD vilt6 egysége(ke)t is
csatlakoztatott.

A miikodési irany megforditasa
A vezérl6gombok miikodési iranyanak gyari beallitisa az (A) abran lathato.
Ha a tavvezérl6t a korményoszlop jobb oldalara szereli fel, sziikség szerint
megfordithatja a vezérlégombok miikidési iranyat.

Tartsa a [6] és a VOL gombot egyszerre két masodpercig nyomva

(B ébra).

Ha a fejegység POWER SELECT kapcsoléjat az OFF pozicidba éllitotta,
a késziilék csak akkor mtikodtethetd a tavvezérlgvel, ha el6z6leg
megnyomja a késziilék valamelyik vezérl6gombjat, vagy a késziilékbe
kazettat/lemezt tesz. A fejegység tipusatdl fiiggen a késziiléket

a forg6kapcsols tavvezérld SOURCE gombjaval is kikapcsolhatja.

Tovéabbi részleteket a fejegység kezelési dtmutatéjaban talalhat.
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Technické parametry

Rozmeéry: 43 x 83 x 49 mm
(8/v/h)
Hmotnost: 70¢g

Dodavané piislusenstvi: Sroub (1)
Vybava pro montaz (1)
Nalepky (8)
Spona (1)

Technické parametre

Rozmery: 43 x 83 x 49 mm (8/v/h)
Hmotnost: 70¢g
Dodavané prisluenstvo: Skrutka (1)
PrisluSenstvo pre instalaciu (1)
Nalepky (8)
Spona (1)

Dane techniczne

Okoto 43 x 83 x 49 mm
(szer. x wys. X gl.)

Waga Okoto 70 g

Dostarczane wyposazenie

Sruba (1 szt.)

Osprzet do montazu (1 szt.)
Etykiety (8 szt.)

Klamerka (1 szt.)

Wymiary
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Minéségtanusitas
A forgalomba hozé tandsitja, hogy a SONY RM-X4S
tipusi tavvezérls a 2/1984. (TI1. 10.) IpM-BkM.sz.
rendeletében eldirtak szerint megfelel a kovetkezd
mszaki jellemz8knek.
Meéretek kb. 43 x 83 x 49 mm
(sz€é x ma x mé)
Tomeg kb.70 g
Mellékelt tartozékok  Csavar (1 db)
Felszerel§ szerszam (1 db)
Ontapadés cimkék (8 db)
Kapocsszorité (1db)

SONY

Pilot-joystick

Navod k obsluze/ Instalace cz
Navod na obsluhu/ instalaciu SK
Instrukcja obstugi PL
Kezelési utmutato HU
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Nalepky / Nalepky / Etykiety / Cimkék

SOUND ) SOUND
MODE MODE
DSPL | LIST
SEL SEL
MODE MODE
DSPL FILE

K ovladadi je pfiloZeno osm nélepek. Ptilepte spravné
nalepky k odpovidajicim funkcim hlavni jednotky
a montazni poloze oto¢ného ovladace.

Mate-li hlavni jednotku s tlacitkem SEL:

Na hlavni jednotku s uZivatelskym nastavovanim
funkef pouzijte nalepku FILE. Pro ostatni jednotky
pouZijte nalepku DSPL.

Mate-li hlavni jednotku s tlacitkem SOUND:
Pouzijte nalepku SOUND.
Podivejte se do &asti ,Nalepky oto¢ného ovladace“

nebo na ¢ast ,Lepeni nalepek na délkovy ovlada¢
v navodu pouziti hlavni jednotky.

S oto¢nym ovladacom je dodavanych osem nélepiek.
Nalepky prilepte tak, aby zodpovedali funkciam
ovladaného zariadenia a instalovanej polohe ovladaca.

Ak vlastnite audio zariadenie s tlacidlom SEL:

Pre toto audio zariadenie s uzivatelskym nastavovanim
funkcii pouzite nalepku FILE. Pre dalsie audio zariadenia
pouZite nélepku DSPL.

Ak vlastnite audio zariadenie s tlacidlom SOUND:
Pouzite nalepku SOUND.

Podrobnosti pozrite v Casti ,Nalepky oto¢ného ovladaca“
alebo v casti ,Nalepenie nalepiek na otoény ovladac«

v navode na pouzitie ovlddaného audio zariadenia.

'SOUND
MODE MODE
LIST SOUND

Z pilotem-joystickiem dostarczanych jest osiem etykiet
z nazwami przyciskéw. Przyklej etykiety, ktére pasuja
do funkcji podtaczanego radioodtwarzacza i do miejsca
instalacji pilota.

Jesli masz radioodtwarzacz z przyciskiem SEL:
Uzyj etykiety FILE dla radfioodtwarzacza z funkcja
zbioru wlasnych danych, a etykiety DSPL dla innych
radioodtwarzaczy.

Jesli masz radioodtwarzacz z przyciskiem SOUND:
Uzyj etykiety SOUND.

Zapoznaj sie z punktami ,Etykiety na pilot” lub
»Naklejanie etykiet na pilot” w instrukeji obstugi
radioodtwarzacza.

A forgbégombos tavvezérl6hoz nyolc, a gombok
elnevezését feltiintetd matricat mellékeltek. Ragassza fel
a matricét a csatlakoztatott fedélzeti késziilék funkciéinak
megfelelGen, valamint igazodva a forgégombos tavvezérls
helyzetéhez.

Ha SEL gombbal rendelkezé fedélzeti
késziilékkel rendelkezik:

Hasznalja a FILE cimkét az egyéni f4jl funkciéval
rendelkez6 fedélzeti késziilékhez. A tobbi tipushoz
hasznélja a DSPL cimkét.

Ha SOUND gombbal rendelkezé fedélzeti
késziilékkel rendelkezik:

Hasznalja a SOUND cimkét.

Olvassa el a ,Forgégombos tavvezérl§ cimkéi” vagy a
»Cimkék felragasztasa a forgogombos tavvezérlére” cimd
fejezetet a 6 kezelési ttmutatéban.



Poznamky

— Volte misto montaZe tak, aby ovladac neprekazel v rizeni vozidla.

- Neumistujte otocny ovladac na mista, kde by jakymkoliv zptisobem mohl
ohrozit bezpecnost spolujezdce na prednim sedadle.

- Béhem instalace otocného ovladace dejte pozor, aby nedoslo k poskozeni
elektrickych kabelt z druhé strany montazni plochy.

— Vyvarujte se montazZe ovladace na mista vystavena vysokym teplotam,
jako napr. primé slunce nebo horky vzduch z topeni atd.

Montaz
InStalacia
Instalacja
Uzembe helyezés

1 Zvolte presné umisténi otocného ovladace a ocistéte
,:F‘f'.' T ,r'ff-’ Povrch zvoleného mista montaze.
M .'l?. FA . Spina nebo mastnota zhor$ujf ptilnavost oboustranné lepici pasky.
i i [
b x
I|'|-- —— — ll s '.__

Vyznacte polohu sroubu.

_:::;f' . ~ ._.{ K Vy}zr.laéerzi Eolohy pvouiijte otvoru Pvro/éroub v montéir}l’, povdloﬁce ®.
- Neni-li mozné vhodné upravit montazni podlozku ®, setiznéte ji tak,
aby licovala s krytem sloupku volantu.

Znacky
Oznacenie
Oznaczenia
Jelzés
Sundejte kryt sloupku volantu a vyvrtejte diru
3 o priméru 2mm v oznaceném misté.

Nahfejte povrch montaze a oboustrannou lepici
pasku na montazni podlozce na teplotu mezi 20°C
a 30°C. Rovhomérné pritlacte montazni podlozku
na montazni plochu. PFilozenym sroubem ®

ji pFisroubujte.

Z druhé strany montazni plochy pfipevnéte kus pasky odolné odéru
k zakryti vy¢nivajicich ¢asti Sroubti. Nebudou tak moci zasahovat do
elektrickych kabelt atd. uvnitt sloupku volantu.

Kvalitni lepici paska apod.
Hruba a odolna samolepiaca
paska atd.

Przemystowa lub tym podobna
tasma sklejna.

Strapabiré ragasztészalag, stb.

Vratte kryt sloupku volantu na své misto. Pripevnéte
5 = otocny ovlada¢ k montazni desticce tak, ze ctyFi
B otvory na dné ovladaée postavite do roviny se
‘eft’_-? ) ¢tyfmi uchytkami na montazni podlozce. Otocny
ovladac nechejte volné proklouznout az do mista
Otvory zacvaknuti (viz. obrazek).
Otvory
Otwor
Lyukaky Poznamka
Pripevriujete-li otoc¢ny ovladac ke sloupku volantu, pak precnivajici ¢asti
Sroubu z vnitrni strany povrchu sloupku nesméji branit nebo zasahovat
% F do pohybu otocné hridele, funkcnich casti prepinact nebo elektrickych

kabelG atd. uvnitr sloupku.

Po propojeni soucasti, svaZte propojovaci Silru
dalkového ovladace do svazku s ostatnimi
propojovacimi sitirami zvukové soupravy s pomoci
priloZzené spony ©. Propojovaci $idra musi mit
zajisténou urcitou volnost v pohybu mezi zastrckou
a sponou (viz. obrazek).

Propojeni
Pripojenie
Podfaczenie
Csatlakoztatas

Poznamky

- Miesto instaldcie zvolte tak, aby ovlada¢ neobmedzoval vodica pri riadeni
vozidla.

- Otocny ovladac neumiestriujte tak, aby akokolvek mohol ohrozit
bezpecnost spolujazdca na prednom sedadle.

- Pocas instalacie dbajte na to, aby nedoslo k poskodeniu elektrickych
kablov z druhej strany montaznej plochy.

- Otocny ovladac neinstalujte na miesta vystavené vysokym teplotam,
priamemu slnecnému svitu, pripadne horicemu vzduchu z kirenia atd.

Zvolte miesto instalacie otoéného ovladaca
a ocistite povrch zvoleného miesta.

Necistoty alebo mastnota zhor$uja prilnavost obojstrannej
lepiacej pasky.

Vyznacte polohu skrutky.

K vyznaéeniu polohy pouZite otvor pre skrutku v montaznej podlozke ®.
Ak nie je moZné vhodne montdznu podlozku () upravit, obrezte ju tak,
aby kopirovala okraj krytu stlpiku volantu.

Demontujte kryt stipiku volantu a vo vyznaéenom
mieste vyvrtajte otvor s priemerom 2 mm.

Nahrejte miesto pre instalaciu a obojstrannu lepiacu
pasku na montaznej podlozke na teplotu

cca 20 - 30 stupnov C. Montaznu podlozku
rovnomerne pritlac¢te na miesto pre instalaciu.
Dodavanou skrutkou @ ju priskrutkujte.

Z opactnej strany montaznej plochy nalepte lepiacu pasku odolnd proti
oteru na prekrytie precnievajiicej Casti skrutky. Zabranite tak pripadnému
zasiahnutiu do elektrickej instaldcie umiestnenej vo vnutri krytu stlpiku
volantu a pod.

Namontujte kryt stipiku volantu na pévodné miesto.
Pripevnite otocny ovlada¢ k montaznej podlozke tak,
Ze Styri otvory na spodku ovladaca postavite do
roviny so Styrmi uchytkami na montaznej podlozke.
Otocny ovladac potom volne zasurite podla obrazku,
az kym nezaznie zacvaknutie.

Poznamka

V pripade instalacie otoéného ovlddacéa na kryt stlpiku volantu,
precnievajuca skrutka nesmie v Ziadnom pripade branit otacaniu hriadela
volantu, alebo zasahovat do elektrickej instaldcie vo vnutri krytu stlpika
volantu.

Po pripojeni otoéného ovladaca k ovladanému audio
zariadeniu pripevnite prepojovaci kablik k zvazku
ostatnych kablov audio zariadenia pomocou
dodavanej sponky ©. Prepojovaci kablik nechajte
volnejsi medzi zasuvkou a sponkou (vid obrazok).

Uwagi

— Miejsce na montaz nalezy wybrac z rozmystem i pilot umiescic tak,
aby nie przeszkadzat kierowcy w prowadzeniu pojazdu.

— Prosze nie montowac pilota w miejscu, ktére mogtoby zagrazac
bezpieczenstwu pasazera (siedzacego z przodu).

— Przy wykonywaniu instalacji, prosze uwazac by nie uszkodzic¢
kabli elektrycznych lub innego wyposazenia pojazdu, po drugiej
stronie powierzchni montazowej.

- Prosze nie montowac pilota w miejscach gdzie moze byc narazony
na dziafanie wysokiej temperatury, np. bezposredniego nasfonecznienia,
goracego powietrza z wylotéw ogrzewczych, itp.

Po dokonaniu wyboru umocowania pilota, prosze
doktadnie oczysci¢ powierzchnie montazowa.

Brud lub plamy oleju ostabia dzialanie taSmy o dwustronnej
powierzchni klejace;j.

Zaznaczy< pozycje na dostarczong srube.

Do zaznaczenia pozycji, prosze skorzysta¢ z otworéw na plytce
montazowej ®.

W przypadku ewentualnych trudnosci z dopasowaniem plytki
montazowej, element (B ; prosze plytke ® przycia¢ do wielkosci
odpowiadajacej wybranej powierzchni montazowej na ostonie kolumny
kierownicy.

Prosze usungc¢ ostone kolumny kierownicy

i w oznaczonych uprzednio miejscach, wywierci¢
2 mm otwory.

Prosze ogrzac powierzchnie montazowg oraz tasme
dwustronnie klejaca napltytce montazowej

do temperatury 20° do 30° C, i umocowac ptytke
montazowag przez lekki docisk. Nastepnie przykrecic
plytke dostarczona sruby @.

Kawatkiem przemystowej tasmy sklejnej, prosze zakleji¢ koricowki $rub,
wystajace po drugiej stronie powierzchni montazowej aby uniknaé ich
ewentualnego kontaktu z kablami elektrycznymi itp., znajdujacymi si¢
wewnatrz kolumny kierownicy.

Po zatozeniu ostony kolumny kierownicy, prosze
umocowac pilot zdalnego sterowania na powierzchni
montazwej przez ustawienie czterech otworow
dolnej czeci pilota, na linii z czterema uchwytami

na powierzchni montazowej i wsungc pilot do
zablokowania, zgodnie z ilustracja.

Uwaga

Mocujac pilot na kolumnie kierownicy, prosze sprawdzic, czy koncowki
srub na wewnetrznej stronie kolumny, nie przeszkadzaja lub nie hamuja
ruchu watka obrotowego, operacyjnych czesci przetagcznikéw lub czy nie
dotykaja kabli elektrycznych, itd.

Po wykonaniu potaczenia, prosze zwina¢ przewod
taczeniowy pilota razem w pozostatymi przewodami
taczeniowymi urzadzen dzwiekowych i zabezpieczy¢
przy pomocy dostarczonego zacisku ©. Prosze
pozostawic lekki luz przewodu pomiedzy wtyczka a
zaciskiem, jak pokazano na ilustracji.

Megjegyzések

— Gondosan vélassza meg a tavvezérl6 helyzetét, hogy az ne zavarja a
gépkocsi vezetése kézben.

— Ne ugy helyezze el a tavvezérlét, hogy az barmilyen médon
veszélyeztethetné az els6 utas biztonsagat.

— A tdvvezérlé tizembe helyezésekor lgyeljen rd, hogy ne sértse meg az
elektromos vezetékeket, stb. a szerelési feltlet tuloldalan.

— Kertlje a tavvezérl6 tzembe helyezését olyan helyen, ahol magas
hémérsékletnek van kitéve, mint példéaul kézvetlen napfény, vagy
kiaramlo forrd levegé a fiitényildsbol.

Valassza ki a tavvezérl6 pontos szerelési helyét,
majd tisztitsa meg a felliletet.

A piszok vagy olajos szennyez8dés csokkenti a kétoldalu ragasztészalag
hatékonysagat.

Jelolje meg a mellékelt csavar pozicidjat.

Hasznalja a r6gzit§ elem csavarlyukait ®) a pozicié megjeloléséhez.
Ha a rogzité elem (B) nem helyezhet§ el kényelmesen, akkor vagja le agy
a rogzit6 elemet @), hogy illeszkedjen a korményoszlop boritélemezére.

Tavolitsa el a kormanyoszlop takarélemezét,

és furjon egy 2 mm atmérdgjii lyukat a megjelolt
helyre.

Melegitse fel a szerelési feliiletet és a kétoldalu
ragasztészalagot a rogzité elemen (8 20°C és 30°C
kozé, majd egyenletes nyomast kifejtve helyezze

a rogzité elemet a szerelési feliiletre. Csavarozza le
a mellékelt csavarral ®.

Helyezzen egy darab strapabir6 ragasztészalagot, stb. a szerelési feliilet
masik oldalara, hogy elfedje a csavarok kiall6 részeit, melyek zavart
okozhat a kormanyoszlop belsejében futé elektromos vezetékekben.

Miutan visszahelyezte a kormanyoszlop
boritélemezét, helyezze a tavvezérlot a régzito
elemre, hogy a tavvezérld aljan talalhaté négy lyuk
illeszkedjen a rogzité6 elem négy kampéjahoz,

majd csusztassa helyére kattanasig a tavvezérlot
az abranak megfeleléen

Megjegyzés

Ha a kormanyoszlopra szereli a tavvezérl6t, akkor ellenérizze, hogy
a csavarok kiallo részei a belsé feltileten nem kertlnek kapcsolatba,
és nem zavarjék semmilyen médon az elforduld tengelyt, a kapcsoldkat,
vagy elektromos vezetékeket az oszlopon beldl.

Csatlakoztatas utan kotegelje 6ssze a tavvezérlo
csatlakozovezetékét az audio késziilék egyéb
vezetékeivel a mellékelt kotegelét hasznalva ©.

A kotegeld és a csatlakozodugoé k6z6tt hagyjon lazan
némi vezetéket az abranak megfelelGen.

Dodavané montazni dily

Dodavané prislusenstvo pre instalaciu
Dostarczone elementy montazowe
Mellékelt tartozékok a beszereléshez

Priklad umisténi

Priklad umiestnenia

Przyktad umiejscowienia

Példa a tavvezérlo elhelyezésére




